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Detonationssicherung

Technische Änderungen und Schutzrecht nach ISO 16016 vorbehalten - Aktuelle Ausführung unter www.protego.com

detonationssicheres Fußventil für Saugleitungen

PROTEGO® EF/V-IIB3

Tabelle 1: Maßtabelle Abmessungen in mm
Zur Auswahl der Nennweite (DN) benutzen Sie bitte das Volumenstromdiagramm auf der folgenden Seite

DN 25 
1"

32 
1 ¼"

40 
1 ½"

50 
2"

65 
2 ½"

80 
3"

100 
4"

125 
5"

150 
6"

200 
8"

250 
10"

a 125 125 135 135 160 160 200 235 260 400 450
b 85 85 85 85 95 95 125 130 135 175 200
c 155 155 180 180 210 210 250 310 365 480 565

Tabelle 2: Auswahl der Explosionsgruppe
MESG Expl. Gr. (IEC/CEN) Gas Group (NEC)

   Sonderabnahmen auf Anfrage
≥ 0,65 mm IIB3 C

In Füll- und Entleerungsleitungen von Lagerbehältern, die nicht 
ständig mit Produkt gefüllt sind, können zündfähige Gemische 
entstehen. Bei Zündung der explosiven Atmosphäre kann es 
zu stark beschleunigten Rohrdeflagrationen oder auch Detona-
tionen kommen. Das detonationssichere Fußventil verhindert 
dann die Übertragung der Verbrennung in den Tank und dessen 
Zerstörung. Die Konstruktion des Fußventiles ist so gewählt, 
dass der Saugkorb immer mit Restprodukt gefüllt ist. Diese 
Tauchvorlage verhindert in Kombination mit der speziellen Bau-
form des Ventils einen Flammendurchschlag von Innen nach 
außen.

Die Einsatzgrenzen der Armatur liegen bezüglich der Produkt-
dampf/Luft-Gemische bei einer Temperatur von +60°C und 
einem Druck von 1,1 bar absolut. Dadurch werden alle in der 
Praxis möglichen Betriebszustände von entleerten Rohrlei-
tungen für brennbare Flüssigkeiten abgedeckt. 

Die Armatur bietet Sicherheit für nahezu alle brennbaren Flüs-
sigkeiten und ist zugelassen für die Explosionsgruppe IIB3.

EU-Konformität nach derzeit gültiger ATEX-Richtlinie besteht. 
Zulassungen nach weiteren nationalen/internationalen Regel-
werken auf Anfrage.

Besondere Merkmale und Vorteile
•	 nahezu wartungsfrei

•	 Rückschlagventil erleichtert das Anlaufen von Pumpen

•	 bietet Sicherheit bei Deflagrationen und stabilen  
Detonationen

•	 anwendbar für nahezu alle brennbaren Flüssigkeiten

•	 erfüllt die Anforderungen der TRGS*

•	 spezieller Saugkorb verhindert Eintritt von Festkörpern

   *TRGS = Technische Regeln für Gefahrstoffe

Funktion und Beschreibung
Das detonationssichere Fußventil der Baureihe PROTEGO®  

EF/V-IIB3 dient zur Absicherung der Saugleitung im Lagertank. 
Die nahezu wartungsfreie Armatur wird am Ende der Entlee-
rungsleitung innerhalb des Tanks installiert. Beim Ansaugen 
durch eine Pumpe öffnet das Ventil bei einem Unterdruck von 
ca. 30 mbar. Beim Abschalten der Pumpe arbeitet das Gerät 
als Rückschlagventil und verhindert das Leerlaufen der Leitung, 
was beim Wiederanlaufen der Pumpe sehr hilfreich ist. 
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Diese Leistungskurven beziehen sich gemäß DIN EN 60534 auf Wasser mit einer Temperatur Tn = 20°C, einem 
Druck von pn =1,013 bar und einer kinematischen Viskosität v=10-6 m²/s.
Um elektrostatische Aufladung von brennbaren Flüssigkeiten zu vermeiden, ist eine maximale Durchflussmenge 
nicht zu überschreiten (siehe TRGS 727, CENELEC-Report CLC/TR 60079-32-1).
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Volumenstromdiagramm

Tabelle 3: Angabe der max. Betriebstemperatur
≤ 60°C Tmaximal zulässige Betriebstemperatur in °C

höhere Betriebstemperaturen auf Anfrage
- Kennzeichnung

Tabelle 4: Materialauswahl für Gehäuse
  Ausführung A B C D

   Sonderwerkstoffe auf Anfrage

  Gehäuse  Stahl Edelstahl Stahl Edelstahl 
  Ventil Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
  Ventildichtung PTFE PTFE PTFE PTFE
  Gehäusedichtung FPM FPM PTFE PTFE
  Saugkorb Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Tabelle 5: Flanschanschlussart
 EN 1092-1; Form A

  andere Anschlüsse auf Anfrage
 ASME B16.5 CL 150 F.F.

für Sicherheit und Umweltschutz

 

EF/V-IIB3   

   flow rate (water) in thousands of CFH

   
pr

es
su

re
 d

ro
p 

∆p
 - 

in
ch

 W
.C

.

V
.
            *                      Wasser

p
p

Wasser 

Flüssigkeit

p
pV

.
                   =Flüssigkeit

Umrechnung: WasserV
.
              = V

.
                   *                      

p
pWasser 

Flüssigkeitp
pFlüssigkeit


