Valvula de alivio de pressao

a prova de deflagragao e combustao continua

PROTEGO® P/EBR-E

Detalhe X

Ajustes de pressiao:
Pressao: +3,5 mbar até +210 mbar
Ajustes de pressdes maiores sob solicitagéo

Funcao e descrigao

A valvula a prova de deflagragdo e combustdo continua do tipo
PROTEGO® P/EBR-E é uma valvula de alivio de presséo altamente
desenvolvida para grandes capacidades de vazao com conjunto abafa-
dor de chamas integrado PROTEGO®, que se aplica especialmente na
area de fabricagéo, processamento e armazenamento de etanol. Ela &
principalmente usada como dispositivo de seguranga para a expiragao
a prova de propagacao de chamas de tanques, reservatorios e aparel-
hos de processo. A valvula, por um lado, oferece uma protecéo segura
contra sobrepressao ou impede a perda inadmissivel de produtos até
perto da presséo de ajuste e, por outro lado, garante seguranga contra
propagacgao de chamas em casos de deflagragbes atmosféricas e de
queima de longa duragao - combustao continua. O conjunto abafador
de chamas PROTEGO® esta configurado de tal forma, que seja atingi-
do um minimo de perda de pressdo com maxima seguranga.A valvula
PROTEGO® P/EBR-E esta disponivel para substancias do grupo de
exploséo IIB1 e especialmente a prova de deflagragdo e combustéo
continua de misturas de alcool/ar (p. ex. etanol/ar).

A valvula opera proporcionalmente. As pressdes de ajuste devem ser
selecionadas de acordo com o comportamento proporcional (p. ex. au-
mento de pressao de 10%, 40% ou 100% da presséo de ajuste até a
pressao de abertura, na qual é atingida a capacidade de valvula ne-
cessaria).

Reservado o direito a modificagdes técnicas e de propriedade conforme ISO 16016
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Até alcancar a pressdo de ajuste, garante-se a conservagao de
pressao do tanque com uma estanqueidade muito acima do padrao
normal gragas a tecnologia de fabricagéo altamente desenvolvida. Esta
caracteristica se obtém também com sedes de valvulas fabricadas em
aco inoxidavel de alta qualidade e obturadores da valvula individual-
mente lapidados (1) ou com vedagéo de colchdo de ar com selo de
FEP de alta qualidade (2). Os obturadores da valvula também podem
ser fornecidos com uma vedagdo PTFE para evitar sua aderéncia na
utilizagéo de determinados produtos ou possibilitar o0 uso com substan-
cias agressivas. Depois de aliviar a sobrepresséo, a valvula fecha no-
vamente e permanece estanque.

Se a pressao de ajuste ajustada for ultrapassada, escapam misturas
explosivas de gases/ar respectivamente de vapor de produto/ar. Se
estas misturas entrarem em ignigédo, o conjunto abafador de chamas
PROTEGO® (3) integrado impede um retrocesso de ignigdo ao tanque.
Se seguir mais mistura, o conjunto abafador de chamas PROTEGO®
resiste a uma combustdo continua. Através disto a valvula esta pro-
tegida e atende a sua fungdo também em caso de uma combustdo
continua. A tampa de protegéo contra intempéries suspensa por molas
abre tao logo o elemento fusivel (4) a libere.

A valvula pode ser usada até uma temperatura de servigo de +60°C e
atende aos requisitos da norma europeia para construgéo de tanques
EN 14015 — Anexo L e ISO 28300 (API 2000).

Teste de prototipo segundo a diretriz ATEX 94/9/CE e
EN ISO 16852 assim como outras normas internacionais.

Caracteristicas especiais e vantagens

+ estanqueidade extrema que garante uma perda de produtos mini-
ma e um impacto ambiental reduzido

* pressao de ajuste proxima a pressao de abertura, o que permite
uma 6tima conservagao de pressao no sistema

* guia do obturador da valvula dentro do corpo, ficando assim protegi-
do contra influéncias climaticas

« utilizavel como sistema de protecdo segundo ATEX (94/9/CE) na
area com risco de explosoes

 a prova de deflagragéo e combustéo continua de misturas de
alcool/ar do grupo de exploséo I1B1

* alta capacidade de vazao gragas a maior
secéo transversal do FLAMEFILTER®

* protegao contra deflagragdes atmosféricas e combustao continua
através de FLAMEFILTER®

+ conjunto abafador de chamas PROTEGO® integrado na valvula
economiza espaco, peso e custos

+ conjunto abafador de chamas PROTEGO® amplamente protegido
contra sujeira e aderéncia de vapores de produtos

+ perda minima de pressdo do conjunto abafador de chamas PROTEGO®
» drenagem de condensado a prova de propagacgao de chamas
» construgcdo de manutengéo simples

* estrutura modular permite a troca individual do
FLAMEFILTER® e do obturador da vélvula

- Versao atual sob www.protego.de
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Modelos e especificagoes Est&o disponiveis duas versdes:

O obturador da valvula é calibrado por peso. Com pressdes Vlvula de alivio de press&o na versao basica ~ P/EBR - E [ -]
de ajuste >80 mbar se utiliza um modelo estendido. Valvula de alivio de pressao com camisa de P/EBR - E -[H]
aquecimento

(temperatura max. do meio de aquecimento +85°C)

Outros dispositivos especiais sob solicitagao

Tabela 1: Tabela de dimensées Dimensdes em mm
Para escolher o diametro nominal (DN), veja o diagrama de vazéo da pagina seguinte
DN 80/3" 80/3" 100/ 4" 100/ 4"
Presséo < +80 mbar > +80 mbar < +80 mbar > +80 mbar
a 858 353 353 353
b 345 505 345 505

Dimensoes para a valvula de alivio de pressao com camisa de aquecimento sob solicitagao

Tabela 2: Selecao do grupo de explosao
MESG Gr. expl. (IEC/CEN) Grupo gas (NEC)
20,85 mm 11B1 -

Aprovagdes especiais sob solicitacdo

Tabela 3: Selecdo do material do corpo

Execugao B C

Corpo aco aco inoxidavel

Camisa de aquecimento (P/EBR-E-H-...) aco aco inoxidavel Materiais especiais sob solicitacgo
Sede de valvula aco inoxidavel aco inoxidavel

Tampa aco aco inoxidavel

Tabela 4: Combinagao de material do conjunto abafador de chamas

Execugéo A
Armag&o do FLAMEFILTER® ago inoxidavel . o .
. —— Materiais especiais sob solicitacéo
FLAMEFILTER aco inoxidavel
Espacgadores aco inoxidavel

Tabela 5: Selecao de material do obturador da valvula

Execugao A B (63 D

Faixa de presséo (mbar) +3,5a +5,0 >+5,0a+14 >+14 a+210 >+14 a+210 Materiais especiais e ajustes de
Obturador da valvula aluminio aco inoxidavel  acoinoxidavel  aco inoxidavel pressao mais altos sob solicitacao
Vedagao FEP FEP metdlica PTFE

Tabela 6: Tipo de conexao flangeada
EN 1092-1, forma B1 ou DIN 2501, forma C, PN 16 EN ou DIN
ANSI 150 Ibs RFSF ANSI

Outras conexdes sob solicitagdo

[ LT T
para seg ca e meio
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Valvula de alivio de pressao

Diagrama de vazao

PROTEGO® P/EBR-E

airflow in thousands of CFH

Vazao V (m3¥h)

Observacao
Pressao de ajuste da valvula =

Pressao de abertura ou presséo do tanque

Sobrepresséo %

1+ 100%

Presséao de ajuste = a valvula inicia a abertura em condigées de servigo

Presséao de abertura = presséo de ajuste + sobrepressao

Sobrepressao %

Este diagrama de vazao foi determinado em uma bancada de vazao calibrada e certificada pela TUV.

Avazdo V em m¥h refere-se ao estado técnico padréo de ar conforme a ISO 6358 (20°C, 1 bar).
Para a conversao em outra densidade e temperatura, ver o Cap. 1: Bases técnicas.

Reservado o direito a modificagdes técnicas e de propriedade conforme ISO 16016
312

= aumento percentual da pressao acima da pressao de ajuste até alcancar a vazao necessaria

- Versao atual sob www.protego.de
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