
PROTEGO® UB/SF-IIA1
Válvula de membrana de presión/vacío a prueba de heladas para plantas de biogás

Sistema de protección según la Directiva ATEX 2014/34/EU

La válvula de membrana de presión/vacío Protego® UB/SF-IIA1  
a prueba de deflagración y combustión prolongada es única en  
el mundo. Un recubrimiento especial hace que este equipo de  
seguridad pueda usarse en plantas de biogás y de tratamiento  
de aguas evitando la propagación de la llama durante el venteo  
de digestores, depósitos y equipos de procesamiento.

Ventajas

• 

PROTEGO® Head Office Germany 
Industriestrasse 11 			   
38110 Braunschweig			   
tel.: 	 +49 (0) 5307 / 809-0 		  
fax: 	 +49 (0) 5307 / 78 24 
email: 	 office@protego.com
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PROTEGO®  
UB/SF-IIA1

Si desea realizar cualquier consulta, póngase 
en contacto con nosotros.

Nuestro equipo PROTEGO®  le atenderá con mucho gusto.

PROTEGO España 
Pintor Serra Santa, 19 
08860 Castelldefels, Barcelona 
tel.: 93 634 21 65 
fax: 93 634 25 45 
email: 	 es-office@protego.com

Encontrará más información en
nuestro sitio web: protego.com

•

 Homologado para mezclas de gas/aire del grupo de 

explosión IIA1 y mezclas de metano/aire para una presión 
de operación de ≥3,5 mbar de sobrepresión y vacío.

 Conformidad UE según la directiva ATEX actualmente en 
vigor. Son posibles homologaciones según otras normas 
nacionales/internacionales.

 Recubrimiento de alta calidad y resistencia  permanente a 
la corrosión apto para su uso en plantas de biogás

 Protección a prueba de combustión prolongada y 
deflagraciones atmosféricas.

 La condensación no afecta al líquido de carga que perma-
nece en la válvula. Correctamente  instaladas, las 
cámaras de líquido requieren un mantenimiento mínimo.

 Control del líquido de carga a través de indicadores de 
nivel.

 Protección a prueba de heladas.

 Función de autodrenaje para condensados.

 Su alta estanqueidad reduce la pérdida de producto con 
la consiguiente protección del medio ambiente.

 Presión de tarado cercana a la presión de apertura, lo 
que permite un óptimo mantenimiento de la presión en 
el sistema.

 Fácil mantenimiento gracias a la sencilla apertura de 

la tapa de la válvula.



UB/SF-80-IIA1 
Sobrepresión
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Flujo volumétrico V [m3/h] 2871-L
.

UB/SF-80-IIA1 
Vacío

Válvula de membrana de presión/vacío a prueba de heladas para plantas de biogás

Sistema de protección según la Directiva ATEX 2014/34/EU

Diagrama de flujo volumétrico

Diferencia de presión de apertura total

Diferencia de presión de apertura total
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UB/SF-80-IIA1
Sobrepresión

UB/SF-80-IIA1
Vacío

UB/SF-100-IIA1 
Sobrepresión

Flujo volumétrico V [m3/h] 2521-L
.

Flujo volumétrico V [m3/h] 2872-L
.

UB/SF-100-IIA1 
Vacío

Presión de apertura total o presión de diseño del tanque

Diferencia de presión de apertura total %

100%
1 +

Presión de ajuste de la válvula = 

Diferencia de presión de apertura total

Diferencia de presión de apertura total
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UB/SF-150-IIA1 
Sobrepresión

Flujo volumétrico V [m3/h] 2522-L
.

Flujo volumétrico V [m3/h] 2873-L
.

UB/SF-150-IIA1 
Vacío
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Válvula de membrana de presión/vacío a prueba de heladas para plantas de biogás

Sistema de protección según la Directiva ATEX 2014/34/EU

Diagrama de flujo volumétrico

Diferencia de presión de apertura total

Diferencia de presión de apertura total
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